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概    述

明溪县位于福建省西北部，东与沙县、三明毗邻，西和清流、宁化交界，南与永安接壤，北和将乐、建宁、泰宁相连，土地总面积为1730平方公里，辖四镇五乡，总人口为11.6万人。

一、环境空气质量

1、监测概况
我县在环保局新楼楼顶建立空气自动站，对明溪县城区空气质量进行实时监测，具体见表1。
表1  明溪县大气常规监测点位及项目设置表
	监测地点
	监 测 项 目
	监 测 点 位
	监测频次

	城区
	SO2、NO2、PM10
PM2.5、CO、O3
	环保局新楼楼顶
	实时监测


2、执行标准
执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表2。
表2  环境空气质量评价标准
	项目
	平均时间
	浓度限值
	单位

	
	
	一级
	二级
	

	二氧化硫（SO2）
	24小时平均
	50
	150
	μg/m3

	二氧化氮（NO2）
	24小时平均
	80
	80
	μg/m3

	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4
	4
	mg/m3

	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	100
	160
	μg/m3

	PM10
	24小时平均
	50
	150
	μg/m3

	PM2.5
	24小时平均
	35
	75
	μg/m3



3、县城区环境空气质量状况
2017年我县环保局监测点位6项污染物浓度值分别为：二氧化硫（SO2）年均值为7 ug/m3 ；二氧化氮（NO2）年均值为10 ug/m3；可吸入颗粒物（PM10）年均值为37ug/m3；细颗粒物（PM2.5）年均值为19 ug/m3；一氧化碳（CO）第 95 百分位数浓度值为1.0 mg/m3；臭氧（O3）第 90 百分位数浓度值为105ug/m3，均符合空气质量二级标准。与上年同期相比，SO2上升了16.67%，NO2、PM10、PM2.5、CO、O3分别下降了44.44%、7.5%、5%、9.09%、2.78%。
2017年明溪城区空气质量综合指数为2.35，比上年同期上升0.3，空气质量达标天数比例为99.4%，比上年同期下降0.3个百分点，首要污染源物为臭氧（O3）。中度污染天数1天，出现在1月28日，超标项目为PM10和PM2.5，导致超标主要原因是春节期间燃放烟花爆竹；轻度污染天数1天，出现在5月24日超标项目为臭氧，超标原因主要是受省外污染源团传输影响所致。（详见表3、表4）
表3    明溪县2017年环境空气质量监测结果                                                
	指标   时间
	达标率（%）
	SO2（ug/m3）
	NO2
（ug/m3）
	PM10（ug/m3）
	PM2.5（ug/m3）
	CO-95per（mg/m3）
	O3_8h-
90per（ug/m3）
	综合指数

	2017年1月
	96.8
	8
	12
	49
	31
	1.3
	76
	2.82

	2017年2月
	100
	9
	10
	44
	28
	0.9
	101
	2.68

	2017年3月
	100
	6
	12
	37
	23
	1.1
	85
	2.45

	2017年4月
	100
	7
	10
	38
	23
	1
	120
	2.57

	2017年5月
	96.8
	8
	10
	36
	22
	0.8
	113
	2.43

	2017年6月
	100
	8
	10
	16
	9
	0.9
	71
	1.53

	2017年7月
	100
	5
	5
	22
	8
	0.7
	80
	1.42

	2017年8月
	100
	5
	5
	28
	8
	0.9
	98
	1.66

	2017年9月
	100
	6
	6
	31
	11
	1
	109
	1.95

	2017年10月
	100
	9
	11
	36
	14
	1
	121
	2.38

	2017年11月
	100
	9
	10
	42
	20
	1
	103
	2.46

	2017年12月
	100
	10
	17
	62
	27
	1.1
	105
	3.19

	2017年度
	99.4
	7
	10
	37
	19
	1
	105
	2.35

	2016年度
	99.7
	6
	18
	40
	20
	1.1
	108
	2.65

	与上年同期相比
	-0.3
	16.67%
	-44.44%
	-7.5%
	-5%
	-9.09%
	-2.78%
	0.3


表4   2017年明溪县空气质量达标天数
	时间
	有效天数
（天）
	达标天数（天）
	一级达标天数（天）
	二级达标天数（天）
	超标天数

	2017年
	359
	357
	240
	117
	2

	2016年
	339
	338
	238
	100
	1










二、水环境质量

按《地表环境质量标准》（GB 3838-2002）及《地表水环境质量评价办法（试行）》办〔2011〕22号）评价，2017年我县省控断面（水口角溪）、12条小流域监测断面、瑶奢水质自动站、集中式饮用水源地水质均符合标准。
（一）省控断面：水口角溪
2017年水口角溪水质状况良好，主要水质指标均达到功能区（II类）水质要求，达标率为 100%，与2016年持平（见表5）。
表5  2017年度水口角溪水质监测评价结果
	断面名称
	评价标准
	水质类别
	达标率%

	
	
	1月
	3月
	5月
	7月
	9月
	11月
	

	水口角溪
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	100


（二）小流域水质
明溪县小流域的12个水质监测断面的监测结果表明，Ⅰ～Ⅲ类水质比例为100%（见表6）。与2016年基准水质相比，我县12个小流域断面水质稳中有升。其中，梓口坊人工湿地桥断面从IV类水质提升至III类；砂口电站断面、眉溪村与林畲交接、角溪、长启桥对面老桥4个断面从III类水质提升至II类；
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表6  2017年度小流域水质监测评价结果
	断面名称
	所在流域
	水质类别
	2017年水质
	2016年基准水质

	
	
	1月
	3月
	5月
	7月
	9月
	10月
	11月
	12月
	
	

	梓口坊人工湿地桥
	夏阳溪
	IV
	IV
	III
	II
	III
	III
	III
	III
	III
	Ⅳ

	砂口电站
	胡贡溪
	/
	/
	II
	/
	II
	II
	II
	II
	II
	Ⅲ

	水口角溪
	角溪
	II
	II
	II
	II
	II
	/
	II
	/
	II
	Ⅱ

	眉溪村与林畲交接
	罗峰溪
	/
	/
	II
	/
	/
	/
	III
	/
	II
	Ⅲ

	紫云电站
	台溪
	/
	/
	II
	/
	/
	/
	III
	/
	II
	Ⅱ

	沙溪六合村
	溪源溪(沙溪)
	/
	/
	III
	/
	/
	/
	III
	/
	III
	Ⅲ

	角溪
	城岚溪
	/
	/
	II
	/
	/
	/
	II
	/
	II
	Ⅲ

	长启桥对面老桥
	枫溪
	/
	/
	II
	/
	/
	/
	II
	/
	II
	Ⅲ

	百丈际
	富口溪
	/
	/
	II
	/
	/
	/
	II
	/
	II
	Ⅱ

	上坂
	碧溪
	/
	/
	II
	/
	/
	/
	III
	/
	II
	Ⅱ

	吉口
	渔塘溪
	/
	/
	III
	/
	/
	/
	III
	/
	III
	Ⅲ

	李沂村桥
	夏坊溪
	/
	/
	III
	/
	/
	/
	II
	/
	III
	Ⅲ
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（三）集中式饮用水水源水质
明溪县目前有七个集中式饮用水源地保护区，其中罗翠水库服务区涵盖雪峰镇、瀚仙镇、城关乡，其余6个乡镇各有一个饮用水源保护区，2017年我县集中式饮用水源水质达标率100%，与去年持平（详见表7、表8）。
表7  2017年度罗翠水库水质监测评价结果
	断面名称
	评价标准
	水质类别
	达标率%

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	

	罗翠水库
	III
	III
	II
	III
	III
	III
	III
	III
	III
	III
	III
	III
	III
	100



表8  2017年度乡镇饮用水源水质监测评价结果
	断面名称
	评价标准
	水质类别
	达标率%

	枫溪乡
	III
	II
	100

	盖阳镇
	III
	II
	100

	夏阳乡
	III
	II
	100

	夏坊乡
	III
	II
	100

	胡坊镇
	III
	II
	100

	沙溪乡
	III
	II
	100


（四）瑶奢自动站
瑶奢水质自动监测站，位于沙溪乡瑶奢村，三元-明溪交界上游左岸100米左右处。水站设有水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、等8个监测参数。2017年水质月均值均符合标准。
表9  2017年度瑶奢自动站水质监测评价结果
	断面名称
	评价标准
	水质类别
	2017年水质
	达标率%

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	
	

	瑶奢
	III
	III
	III
	III
	II
	II
	III
	III
	III
	II
	III
	III
	III
	III
	100




三  声环境质量

1、监测概况
声环境监测内容主要有：城区区域环境噪声和交通干线噪声。
依据明溪县声环境功能区划，区域环境噪声执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，交通噪声执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，评价标准见表10。

表10  明溪县声环境质量执行标准
单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50

	4a
	70
	55



2、城区区域环境噪声状况
城区区域环境噪声共设置170×170米的有效网格124个，全年监测一次，安排在10月16日～10月23日间进行，共获得有效监测数据124个，昼间区域环境噪声平均值为57.0分贝，比2016年上升0.3分贝，区域噪声质量状况属于较好水平。
3、交通干线噪声状况
城区交通干线噪声在14条主次交通干线上布设14个监测点位，全年监测一次，安排在10月24日间进行，昼间城区交通干线平均车流量为1195辆/小时，昼间交通噪声平均值为63.5分贝，比2016年上升0.4分贝，交通干线噪声质量状况好。



